
300,0

325,0

350,0

375,0

400,0

425,0

450,0

475,0

500,0

525,0

550,0

575,0

Leine-Karbonat, Kalkstein (dolomitisch)

300,00

318,00

Staßfurt-Salzton, Unterer Leineton (Grauer Salzton), Tonstein

373,20 Oberer Werra-Anhydrit, Gipsstein, Anhydritstein, Ton (Brekzie)

378,60

Zechstein-Folge z1, Ton (Brekzie), Gipsstein

404,00

Oberes Werra-Steinsalz, Steinsalz

465,50 Kalisalzflöz Hessen, Carnallitit (we), Steinsalz
467,60

Mittleres Werra-Steinsalz, Steinsalz

510,70 Kalisalzflöz Thüringen, Carbankerit, Hartsalz
512,00

Unteres Werra-Steinsalz, Steinsalz

579,40 Anhydritknoten-Dolomit (Blasenschiefer und Zellendolomit), Anhydritstein (dolomitisch, teilweise)
584,00

Projekt:

Bohrung:

Meter unter Geländeoberkante Kal Bohruing am Kreuz X/1942

Höhenmaßstab: 1:1000 Blatt 1 von 1

Ermittlung von Teilgebieten nach § 13 StandAG - entscheidungserhebliche Schichtenverzeichnisse

Kal Bohruing am Kreuz X/1942

bei Blattgröße: DIN A3

Datenliefernde Behörde: Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
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